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Plissee 16 mm Typ P46I5 Technik
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o fsy Anlagen- Pakethohe
Mo hohe Plissee Wabe
=) 50 cm ca. 70 mm ca. 80 mm
100 cm ca. 80 mm ca. 90 mm
T = = 150 cm ca. 90 mm ca. 110 mm
o = o 200 cm ca. 110 mm  ca. 140 mm
5 e 250 cm ca.120 mm  ca. 160 mm
5 0
g
c
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Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 80 cm (Anlagenhéhe max. 250 cm - auf Anfrage)
max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 220 cm)
max. 140 cm (Anlagenh&he max. 170 cm)
Gber 140 cm nur auf Anfrage
Anlagenhohe: min. 20 cm

max. 230 cm

Gber 230 cm nur auf Anfrage
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster:  wahlweise innen oder aufien
Profilfarbe: (Standard: innen)

wahlweise weil (RAL 9016), silber (EV1)
Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhdhe: Bestellhohe (H)
Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe) = Gesamtpreis

Gespannte Anlage mit Griffprofil und variablen Behang, mit Spannschnurbefestigung (inklusive Federn).
Optional: Befestigung mit Klebeleiste zum Ankleben auf die Glasscheibe (siehe Seite 03.22).

Komfortable, robuste und verschleil’freie Technik. Alle Komponenten sind farblich aufeinander abgestimmt.

Empfehlung 16 mm Plissee: Empfehlung 16 mm Wabenplissee:

Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterliftungsabstand Transparente Stoffe min. 5 mm Hinterliftungsabstand
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterliftungsabstand Abdunkelnde Stoffe mégl. 20 mm Hinterluftungsabstand
Hinweis:

Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell fur gro3e Anlagen, Dicke und Gewicht des Stoffes.

Fir Glasschaden, die nach dem Einbau von 16 mm Plissees auftreten, kénnen keine Haftungsanspriiche geltend
gemacht werden.
Wahlen Sie aus unserem Zubehdrsortiment entsprechende Montagetrager aus.

Montagemaglichkeiten:

. Fensterfliigeltrager V2a

Fir die Montage
auf dem Rahmen, ohne zu bohren.
Einfach oben und unten unter den

Spannschnurbefestigung Fensterfligel klemmen.

im Falz. (im Preis enthalten)

I (siehe Preisliste)

Trager zum Anschrauben Bedienstab
an die Glasleiste

fur Anlagen mit Bediengriff, eloxiert
fir Spannschuhe oben und unten

(siehe Preisliste)
(siehe Preisliste)

Lieferbare Profilfarben:
weil}
silber
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Plissee 16 mm Typ P46I5

Hinweis: Fiir ZwischengroBen gilt der ndchsthohere Preis. Klebeleiste= KL

Bedienstab

100cm 80704

150 cm 80705

200cm 80706

250cm 80707 Klebeleiste

Breite: 18 mm

Anlagenhdhe (H)

Spannschnurbefestigung
im Falz (im Preis enthalten)
weild 80310

grau 80311

Trager zum Anschrauben
an die Glasleiste

weild 80140
grau 80141
Fensterflliigeltrager V2a

fir Kunststoff - und Holzfenster
FFT15-24 mm 80170

fir Aluminiumfenster
FFT7-15mm 80171

Klebebefestigung-Set fur 16mm Plissee.

Das Set besteht aus zwei Klebeleisten (KL)

und wird einfach auf die Glasscheibe geklebt.

Die Klebeleiste (KL) kann auch horizontal, bis max. 140 cm Breite,
geklebt werden ( auf Anfrage ).

Kein Bohren, kein Schrauben, optimale Hinterluftung.

P-03.22



Plissee 16 mm Typ P46I5 Montage

Bedienstab
eloxiert

Griffbedienungs-Varianten:
Bedienstab- Bedienung mittels eloxiertem Stab

Einfache Befestigung auf dem Fensterrahmen mit dem Einfache und unauffallige Klemm-Befestigung auf dem
Glasleistentrager. Fensterfligel (ohne Bohren, ohne Kleben).
(Winkel und Schrauben nicht sichtbar)

BestellmaRe:
Bestellbreite = Breite der Glasleiste - notwendige Abziige
Bestellhthe = Fensterfligelhéhe - 30 mm

~'Klebeleiste

Klebe-Befestigung durch Kleben von zwei Klebeleisten
auf die Glasscheibe als Montageoption fiir Typ P4615

P-04.22



Plissee 16 mm Typ P46I5

Montageoption - Klemmen
Klemmen des Fensterfligeltragers FFT auf dem Fensterflligel

Plissee vor der Glasleiste

= (]

Anlagenhohe (H)
Fensterfligelhdhe

SN

Plissee in der Glasleiste

N

_Anlagenhéhe (H)

25

Fensterfligeltrager FFT

Fensterfligeltrager FFT
mit Distanzplatte
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Zubehor \»E

Fensterflugel-Klemmtrager

mit Distanzplatte

15-24 mm - Kunststoff - und Holzfenster
7-15 mm - Aluminium-Fenster

(" Anlagenhéhe (H) = Glashﬁhe )

Zubehor
Fensterfligel-Klemmtrager
15-24 mm - Kunststoff - und Holzfenster !
7-15 mm - Aluminium-Fenster !




Plissee |16 mm Typ P46I5 Details

Pakethohen* berechnen sich nach Typ, Stoffdicke und Anlagenhéhe.

Pakethohen = Tabellenwert (X) + Profilhohen in mm
Typ 4615 Paket = X+ 30,5 + 30,5 (mm) n
—
==

Beispiel: <i §

Anlagenhdhe: 2,00 m

Stoff : transparent und lichtdurchlassig

Stoffdicke** 0,30 mm A

Tabellenwert X = 46,2 mm R

Pakethohe = 46,2 + 30,5 +30,5 = ca. 107,2 mm

* Pakethdhen sind nur ungefahr zu berechnen.

** Stoffdicke = Materialdicke auf der Kollektionskarte.

Stoffpakethohe fiir transparente und lichtdurchldssige Stoffe ﬁ:::iffl’i)::tedtzliﬁ'af:;ig:r\‘lsgg;?\r:tiffe
Stoffdicke (in mm) - nSnt;f;ﬂLcll;'tea(rilr(lemm) -
Materialstarke auf Kollektionsseite auf Kollektionsseite

Anlagenhohe 0,15 | 0,20 0,25|0,30|0,35| 0,40 | 0,45 Ant - 020 1 0.25 | 0.30

nlagenhdhe 0,15 B B B
0,50 m 6 8 10 | 12 | 14 | 16 | 18 0.50 m 132 176 22 | 264
1,00 m 11,7 | 16,4 20,5| 23,4| 27,3| 31,2| 35,1 1,00 m 252 | 336 42 | 504
1,50m 17,4 23,2 29 34,8 40,6 46,4 52,2 1,50 m 37,5 50 | 625 75
2,00 m 23,1]30,8| 38,5| 46,2| 53,9| 61,6/ 69,3 2,00 m 49,8 | 66,4 83 | 99,6
2,50 m 28,8 | 38,4 48 |57,6|67,2| 76,8| 86,4 2,50 m 62,1 | 82,8(103,5|124,2

Stoffpakethéhe fiir abdunkelnde Stoffe offpaketbohe fur abdunkelnde
Stoffdicke (in mm) - Stoffdicke (in mm) -
Materialstirke auf Kollektionsseite Materialstdrke eite

Anlagenhohe 0,15 |0,20|0,25/0,30 | 0,35 0,40 | 0,45 Anl héh

0,50m | 63 | 84 10,5/12,6 14,7 16,8]18,9 regenhong 0,15 1 0.20 228 | 050
1,00 m 12,3 | 16,4 20,5| 24,6 28,7 | 32,8 36,9 1,00 m 285 38 |47.5| 57
1,50 m 18,3 | 24,4/ 30,5|36,6|42,7| 48,8| 54,9 1,50 m 426 | 56.8| 71 | 852
2,00 m 24,3 1 32,4/ 40,5|48,6|56,7| 64,8/ 72,9 2,00 m 56,7 | 75,6| 94,5 |113,4
2,50 m 30,3 | 40,4 50,5] 60,6 70,7 | 80,8 90,9 2,50 m 705 | 94 |117,5] 141

P4615 MaRe Klebebefestigung

Spannschuhmontage bei waagenrechter Montage

( Preis auf Anfrage ).
Klebeleiste
/

A 7
. Klebeban\d*
-~ %
Spannschuh &Dé

AnlagenhéhdH)
AnlagenhéhéH)

30,5

i

*Klebeband: tesa® ACXplus 7055
Weitere Infos zur Verarbeitung:
http://www.tesa.de/industrie/tesa_acxplus

Spannschuh

Spannschuhhalter
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Plissee Pleatedline Modéelle

Modellubersicht
fur Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

Bediengriff Bediengriff

YR YT
-
==

L ] J

Gespannte Anlage mit Bediengriffen,

Gespannte Anlage mit Bediengriff. Behang frei verschiebbar.

Seite 4 Seite 4

Bediengriff Schnurzug

A3 ] A0

Gespannte Anlage Freihangende Anlage
mit zwei Behangen, Bediengriffen. mit Schnurzugbedienung.
Seite 5 Seite 5
Lieferbare Profilfarben:
weild
silber
schwarz
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Plissee Pleatedline

A1 Gespannte Anlage mit Bediengriff, Behang von unten nach oben.
A2 Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.
A3 Gespannte Anlage mit zwei Behangen, Bediengriffen.

A0 Freihangende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Montage Klebeleiste ohne Bohren, ohne Schrauben

Ausfiuhrung Name Modell
Klebeleiste Klebeleiste, freihangend oben mit montierten Clips KL
Klebeleiste Klebeleiste unten, mit Trager fur Spannschuhe KLU
Klebeleiste Klebeleiste flir Montage im Falz oben und unten KLF
Klebeleiste Klebeleiste fur Montage auf dem Rahmen oben und unten KLR

P-03.22



Plissee Pleatedline Modéelle

Bediengriff A1 Bediengriff A2

; ; Klick Klick
Kliek ) K.“Ck ) Gespannte Anlage mit Bediengriffen,
Gespannte Anlage mit Bediengriff. Behang frei verschiebbar.
AufmaR + Preisfindung
Anlagenbreite (B) Anlagenbreite (B)
~ | r~ |
y W | i I:’
f f [ 1
2 2
2 2
5 s
g g
é E i = ]
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Anlagenhohe Pakethohe Anlagenhéhe Pakethohe
50 cm ca.6cm 50 cm ca.6cm
100 cm ca.7cm 100 cm ca.7cm
150 cm ca.8cm 150 cm ca.8cm
200 cm ca.9cm 200 cm ca.9cm
220 cm ca. 10 cm 220 cm ca. 10 cm
A1 A2
Anlagenbreite: min. 1;8 cm Anl mihn__.hZO cm 220 cm) Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. cm (Anlagenhdhe max. cm Anlagenhéhe: .
max. 150 cm (Anlagenhéhe max. 150 cm ) z tgllm Re: SesHteIIhohe (H)
Anlagenhoéhe: max. 220 cm es_ e_ ake: ’ . .
Neigungswinkel:  max. 15° Preisfindung: B (Breite) x H (Hoéhe)
Behangmuster: Wahlweise innen oder auf3en (Standard: innen) = Gesamtpreis
Profilfarbe: Wahlweise silber, weifl® und schwarz
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 120 cm, 200 cm
Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell fiir grof3e Anlagen Dicke und Gewicht

des Stoffes.

P I Eated Standard - Zubehor
Deckentrager Wandwinkel mit Deckentrager Spannschuhe
|
=Lline .- *
’3311,5

0

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-04.22



Plissee Pleatedline

Bediengriff

A3 Schnurzug A0

LKIick

Gespannte Anlage
mit zwei Behangen, Bediengriffen.

AufmaR + Preisfindung
Anlagenbreite (B)

KlickJ

Freihdngende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

Anlagenbreite (B)
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Anlagenhdéhe

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm

Anlagenbreite:

Anlagenhéhe:
Neigungswinkel:
Bedienungsseite:
Bedienungshodhe:
Behangmuster:
Profilfarbe:
Bedienungsoption:
Hinweis:

Pleated

| |
Line - i
- %3,

Pakethéhe Méglich mit Anlagenhéhe Pakethohe

ca. 8-10 cm Pendelsicherung 50 cm ca. 6 cm

ca. 9-11 cm Aufpreis 19,00 € 100 cm ca. 7 cm
ca. 10-12 cm 150 cm ca.8cm
ca. 11-13 cm 200 cm ca.9cm
ca. 12-14 cm 260 cm ca. 10 cm

min. 16 cm / min. 36 cm (AO) stoffabhangig
max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 220 cm)
max. 150 cm / 230 cm (AQ)

(Anlagenhdhe max. 150 cm)

max. 220 cm / max. 260 cm (AO)

max. 15° (Bei AO nur mit Pendelsicherung)
Wabhlweise links oder rechts (A0)

Standardmal = Anlagenhohe (wahlweise langer)
Wahlweise innen oder aul3en (Standard: innen)
Wahlweise silber, wei® und schwarz
Bedienstab 100 cm, 120 cm, 200 cm

Anlagenbreite:
Anlagenhodhe:
BestellmaRe:
Preisfindung A3:

Preisfindung AO:

Bestellbreite (B)
Bestellhdhe (H)

B, H

B (Breite) x H (Hohe)

= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis

B (Breite) x H (Hohe)

= Grundpreis

Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell fir groRe Anlagen Dicke und Gewicht des Stoffes.

Standard - Zubehor

Deckentrager Wandwinkel mit Deckentréager

=

Spannschuhe

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-05.22



Plissee Pleatedline Aufmafd + Montage

Montage im Glasfalz Montage auf dem Rahmen

5
S
@®.
e
.
©
Anlagenhdéhe )\

Bei Anlagenhdhe abziglich 8 mm fir Klemmtrager,
. . abzlglich 30 mm flr Fensterflligeltrager
Montage Fensterflugeltrager ergibt das FertigmaR.

‘ Hinweis:
Seitlicher Uberstand pro Seite
ca. 20 mm (auf Beschlage achten)

Mit der Anlagenbreite und der
Anlagenhdhe, bestimmen Sie
das Fertigmal} des Plissees
Vorhanges.

Anlagenhohe

Y Die Montage mit Fensterfligeltragern
ist einfach und problemlos.
Der Trager wird ohne Bohren
(e-\\e und Schrauben einfach auf dem
e Fensterflligel festgeklippt und
o2 die FiRchen des Plissees
aufgesteckt. Fertig!

P-06.22



Plissee Pleatedline Aufmafd + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Plissee schnell, einfach

und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.

(nur fiir Kunststoff- und Aluminiumfenster)

Montage verspannt im Falz Montage verspannt auf dem Rahmen

Anlagenhdhe

N

Montage freihangend auf
dem Rahmen mit Clips fiir
Plissee Schienen

Klebeleiste aus
Aluminium
> Farben: weiB, silber

Anlagenhéhe

N
-
s
)
e,
o.
©

Montage verspannt auf Universaltrager fiir
dem Rahmen mit Tragern fir Montage auf dem Rahmen
Plissee Spannschuhe Farben: weiB, grau

N

Clip-Befestigung
Farben: weil, silber

20

46
20

*0
Universaltrager fiir

Montage im Falz
Farben: weiB, grau

Die Einsatze fur die Universaltrager werden
passend flr das jeweilige Plissee Modell geliefert.

P-07.22



Plissee Pleatedline Aufmafd + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Plissee schnell, einfach

und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur fir Kunststoff- und Aluminiumfenster)

Montage im Falz B Montage auf dem Rahmen

7

.

Neu: Aluminium Klebeleiste

Kleben statt Bohren und Schrauben.

Nur fur Kunststoff- oder Aluminiumfenster.

Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhangen, fertig.

2 ®

1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.

2. Die vorgesehene Befestigungsflache mit dem beigefligen Reinigungstuch griindlich
reinigen und trocknen lassen.

3. Die Trager und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste
abziehen und auf die gereinigte Flache kleben und kraftig andriicken.

4. Wichtig: Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten
belasten. Danach kénnen Sie die Anlage einhangen

P-08.22



Plissee Pleatedline Zubehor

Artikel Bezeichnung Code
Deckentrager
weifd 20500
silber 20501

Wandwinkel mit Deckenclip

weild 20441
grau 20442
Bedienstab

1,00 mtr 20900
1,20 mtr 20901
2,00 mtr 20902

Spannschuh - Befestigung fiir abgerundete

Glasleisten

weild 20443
grau 20444
Spannschuh

weild 20450
grau 20451

Klemmtrager fiir Spannschuh-Montage
Metall, Set (4 Stiick)

weild 20400
grau 20401

Klemmtrager Clip-Montage (2 Stiick)

weil} 20420
grau 20421

P-09.22



Plissee Pleatedline Zubehor

Artikel Bezeichnung Code

Befestigungsset Falzklemmtrager
weil} 20430
grau 20431

Plissee Pleatedline Zubehor Klebeleiste

Artikel Bezeichnung Code

Klebeleiste Aluminium

weil K20300
silber K20301
Endkappe

fiir Klebeleiste rechts oder links

weil K20311
grau K20312

Tragerset Pleated Line, auf dem Rahmen
fiir Klebeleiste

weild K20350
grau K20351

Tragerset Pleated Line, im Falz
fur Klebeleiste

weil} K20355
grau K20356

P-10.22



Plissee 20 mm

Information
Technik Bd cosiFLOR
Preise




P-02.22

Plissee H cosiFLOR Modelle

Modelliubersicht fiir Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

Bediengriff Bediengriff

VS1 VS2

L ] L J

Gespannte Anlage mit Bediengriffen,

Gespannte Anlage mit Bediengriff. Behang frei verschiebbar.

Seite 4 Seite 4

Bediengriff Schnurzug

VS3

[—
3 —
Gespannte Anlage Freihangende Anlage
mit zwei Behangen, Bediengriffen. mit Schnurzugbedienung.
Seite 5 Seite 5



Plissee H cosiFLOR

VS1 Gespannte Anlage mit Bediengriffen und Behang von unten nach oben.
VS2 Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

VS3 Gespannte Anlage mit zwei Behangen, Bediengriffen.

F1  Freihangende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Montage Klebeleiste (ohne Bohren, ohne Schrauben)

Ausfiihrung Name Modell

Klebeleiste Klebeleiste unten, mit Trager fur Spannschuhe KLU

Klebeleiste Klebeleiste fur Montage auf dem Rahmen oben und unten KLR

P-03.22



Plissee B cosiFLOR

Bediengriff

VS1

L

J

Gespannte Anlage mit Bediengriff.
AufmaR + Preisfindung

Anlagenhéhe (H)

Anlagenbreite (B)

=

22

1

Anlagenhohe Pakethohe

Anlagenbreite:

Anlagenhdéhe:

Neigungswinkel:
Behangmuster:

Profilfarbe:

Bedienungsoption:

Hinweis:

50 cm ca. 50 mm
100 cm ca. 60 mm
150 cm ca. 70 mm
200 cm ca. 80 mm
220 cm ca. 90 mm
VS1 VS2
min. 12 cm min. 20 cm

max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhdéhe max. 150 cm )
max. 220 cm

max. 15°

Wabhlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Wahlweise silber, weil, messing oder schwarz-braun
Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm

Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell fir gro3e Anlagen und Sonderformen
Dicke und Gewicht des Stoffes.

Bediengriff

Modelle

VS2

F

| 0

L

Gespannte Anlage mit Bediengriffen,
Behang frei verschiebbar.

J

Anlagenbreite (B)

-

[ )

Anlagenhéhe (H)

Il ]

22

— °’I
©
T
i

Anlagenhohe Pakethohe

50 cm ca. 50 mm
100 cm ca. 60 mm
150 cm ca. 70 mm
200 cm ca. 80 mm
220 cm ca. 90 mm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

Anlagenhdhe: Bestellhhe (H)

BestellmaBe: B, H

Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
= Gesamtpreis

P-04.22



Plissee B cosiFLO

Modelle

Bediengriff VS3 Schnurzug

F1

Gespannte Anlage

mit zwei Behangen, Bediengriffen.

AufmaR + Preisfindung
Anlagenbreite (B)

Freihdngende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

Anlagenbreite (B)

A

Zci]

£ o = ®
I | | g
. J i 1]
B 22 OI ] B 225 LFI
| - 72280 gi Li T T
= 2
S —) o :
() q
Anlagenhdhe Pakethohe Moglich mit Anlagenhdhe Pakethohe
50 cm ca. 90 mm Pendelsicherung 50 cm ca. 50 mm
100 cm ca. 100 mm Aufpreis 19,00 € 100 cm ca. 60 mm
150 cm ca. 110 mm 150 cm ca. 70 mm
200 cm ca. 120 mm 200 cm ca. 80 mm
220 cm ca. 130 mm 260 cm ca. 90 mm

Anlagenbreite:

Anlagenhéhe:
Neigungswinkel:
Bedienungsseite:
Bedienungshdéhe:
Behangmuster:
Profilfarbe:
Bedienungsoption:
Hinweis:

min. 12 cm/min. 15 cm (F1) stoffabhéngig
max. 120 cm (Anlagenh6he max. 220 cm)
max. 150 cm /230 cm (F1)

(Anlagenhéhe max. 150 cm)

max. 220 cm / max. 260 cm (F1)

max. 15° (Bei F1 nur mit Pendelsicherung)
Wahlweise links oder rechts (F1)
StandardmaR = Anlagenhdhe (wahlweise langer) Preisfindung F1:
Wahlweise innen oder aulRen (Standard: innen)

Wahlweise silber, weil}, messing oder schwarz-braun

Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm

Anlagenbreite:
Anlagenhéhe:
BestellmaRe:
Preisfindung VS3:

Bestellbreite (B)
Bestellhéhe (H)

B, H

B (Breite) x H (H6he)

= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis

B (Breite) x H (H6he)

= Grundpreis

Bitte beachten Sie bei der Soffauswahl speziell fir grof’e Anlagen und Sonderformen Dicke

und Gewicht des Stoffes.
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Plissee EH cosiFLor Aufmafl + Montage

Montage im Glasfalz Montage auf dem Rahmen

5
%
Q.
A
.
®
Anlagenhdéhe  ,\

/M

Hinweis: Bei Anlagenhdhe abziglich 24 mm flr Klemmtrager,
Seitlicher Uberstand pro Seite abzuglich 30 mm fir Fensterfligeltrager

ca. 20 mm (auf Beschlage achten) ergibt das FertigmaR.

Montagevariante Klemmtrager Slim

AufmaB fiir VS 2 am Kunststoff-/Aluminiumfenster

Montage auf dem Fensterfliigel (mit Kliemmtrager Slim)

Anlage verlauft innerhalb des Glasfalzes! Prifen Sie, ob der Klemmtrager hinsicht
lich Fenstermechanik und der Distanz

: J zur Fensterbank eingesetzt werden kann.
. Starke vom Fensterfligel 7 mm bis max. 25 mm.
Glasfalz schrag:
= 0777 Scheibe
Bestellbreite = B
iMindestfalztiefe Bestellhdhe = H abzgl. 56 mm
H __ Bestellbreite = B
Glasfalz gerade:
= Scheibe
— J—
¢ Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Mindestfalztiefe Bestellhdhe = H abzgl. 56 mm
| B | Bestellbreite = B — 5 mm ‘

Mindestfalztiefe/max. Starke des Fensterfliigels

Mindestfalztiefe Plissee Wabenplissee max. zul. Starke des Fensterfligels
ohne Distanzstiick 15,0 mm 18,0 mm 25,0 mm
ein Distanzstiick 12,5 mm 15,5 mm 22,5 mm
zwei Distanzstiicke 10,0 mm 13,0 mm 20,0 mm
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Plissee B cosiFLor Aufmafl + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach
und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur fur Kunststoff - und Aluminiumfenster)

Montage verspannt im Falz Montage verspannt auf dem Rahmen

Montage freihangend auf
dem Rahmen mit Clips fir
Plissee Schienen

71
Klebeleiste aus Clip-Befestigung
(&)
b S Aluminium Farben: weiB, silber
?, . ( Farben: weiB, silber
p2 < £ , <

20

46

*0

Montage verspannt auf Universaltrager fiir Universaltrager fiir
dem Rahmen mit Tragern fir Montage auf dem Rahmen Montage im Falz
Plissee Spannschuhe Farben: weiB, grau Farben: weiB, grau

Die Einsatze fur die Universaltrager werden
passend fir das jeweilige Plissee Modell geliefert.

P-07.22



Plissee EH cosiFLor Aufmafl + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach
und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur fur Kunststoff - und Aluminiumfenster)

Montage im Falz Montage auf dem Rahmen

Neu: Aluminium Klebeleiste

Kleben statt Bohren und Schrauben.

Nur fir Kunststoff- oder Aluminiumfenster.

Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhangen, fertig.

2 ©

1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.

2. Die vorgesehene Befestigungsflache mit dem beigefiigen Reinigungstuch griindlich
reinigen und trocknen lassen.

3. Die Trager und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste
abziehen und auf die gereinigte Flache kleben und kraftig andriicken.

4. Wichtig: Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten
belasten. Danach kdnnen Sie die Anlage einhangen

P-08.22



Plissee EH cosiFLOR Klebeliste

Klebebefestigungs-Set fiir Cosiflor Plissee Vorhange.
Das Set besteht aus zwei Klebeleisten und wird einfach auf die Glasscheibe

geklebt.
Kein Bohren, kein Schrauben, kein seitlicher Lichteinfall, optimale Hinterliiftung.
VS 2 KL
I 1.
\ = 16,9
f f t =t
i f i i
i f 1 i
i f i i
i f I i H
1 ¥ 1 1 bedienbar
i { 1 I
1 f 1 1
) I I 125
1 ] I H |
= 16,9
f

Winkel fiir Klebeprofil mit Winkel fur Klebeprofil mit
Spannschuh mit Verrastung, Spannschuh, Paar

Paar 49 213 grau
49 217 grau 49 214 weil}
49 218 weil}

VS 2
Anlagenhéhen: Pakethohen:

50 cm ca.5cm

100 cm ca.b6cm

. 150 cm ca.7cm

Reinigungstuch Klebeprofil 200 cm ca. 8 cm
49 091 49 612 silber 220 cm ca. 9 cm

49 613 weil’

=
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Plissee EH cosiFLOR Klebeleiste

MaRe fur Klebebefestigungs-Set

Scheibe Scheibe
<5mm <5mm >5mm >5mm
D D D D
BestellmaRe der VS2 Anlage BestellmaRe der VS2 Anlage
MaRBe genau nehmen, immer MaRe genau nehmen, immer
mehrmals messen! mehrmals messen!
Bestellbreite Bestellbreite
= lichte Breite ,LB” abzgl. 4 mm, = lichte Glasbreite ,LGB” zzgl. 7 mm,
LB vor der Dichtung gemessen LGB zwischen der Dichtung gemessen
l l - |
LB LGB
< >
Bestellbreite Bestellbreite
= lichte H6he ,LH” abzgl. 8 mm, = lichte Glashdéhe ,LGH” zzgl. 3 mm,
LH vor der Dichtung gemessen LGH zwischen der Dichtung gemessen

Bitte beachten:
* Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.

* Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
« Lufteinschliisse innerhalb der Klebeflache stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange

die Funktion des Profils nicht beeintrachtigt wird.
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Plissee H cosiFLOR Zubehor

Artikel Bezeichnung Code
Deckentrager
weifd 50081
grau 50080
schwarz 50082
Wandtrager
weild 50091
grau 50090
schwarz 50092
W andwinkel
weifd 50201
grau 50202
schwarz 50203

Kappe fiir Wandwinkel

weil} 50211
grau 50212
schwarz 50213

Winkel mit Spannschuh und Kappe, unten

weifd 50131
grau 50130
schwarz 50132

Winkel mit Spannschuh mit Verrastung und Kappe, oben

weifd 50141
grau 50140
schwarz 50142

Klemmtrager, Kunstofffenster (ohne bohren)
zur Klemmbefestigung auf dem Fensterfligel fur
Spannschuh (4 Stiick)

weifd 50150
grau 50151
schwarz 50152

Klemmtrager, Kunstofffenster (ohne bohren)
zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflugel fur
Clip - Montage (2 Stiick)

weifd 50160
grau 50161
schwarz 50162
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Plissee EH cosiFLOR Zubehor

Artikel Bezeichnung Code

Klemmtrager Slim

weild 50220
grau 50221
schwarz 50222

Distanzstiick fiir Klemmtrager Slim

Das Distanzstlick erméﬂ{icht auch bei
geringer Falztiefe eine Montage des

Klemmtragers Slim. Informationen zur

Mindestfalztiefe entnehmen Sie bitte der Tabelle. (Seite 12)

weild 50225
grau 50226
schwarz 50227

Glasleistenwinkel VS 2, links und rechts, unten

weild 50260
grau 50261
schwarz 50262

Glasleistenwinkel VS 2 mit Verrastung, links und

)

3
Vs
L VS

Ipo rechts, oben

(9]

13 weif 50270

,,f)/wx grau 50271
schwarz 50272
Spannschuh
weil} 50111
grau 50110
schwarz 50112

Spannschuh mit Verrastung

weild 50121
grau 50120
schwarz 50122
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Plissee H cosiFLOR Zubehor

Artikel Bezeichnung Code

Spannschuh fiir Winkelmontage
mit Verrastung unten

weil} 50320
grau 50321
schwarz 50322

Verrastung. VS 10, mittig

weifd 50330
grau 50331
schwarz 50332

Verdrehsicherung

schwarz 50010
Bediengriff

weil} 50800
grau 50801
schwarz 50802

Designgriff - Metall

weil} 50300
grau 50301
schwarz 50302

Bedienstab mit Gelenk

125 cm 50700
150 cm 50701
200 cm 50702
250 cm 50699

Ausgleichskeil 15°

weil’ 50040
schwarz 50041
Ausgleichskeil 45° 50050
weil’ 50051
schwarz

Ausgleichskeil 11° adaptierbar (-44)°

weil’ 50061
grau 50060
braun 50062

P-13.22



Plissee EH cosiFLOR Zubehor Klebeleiste

P-14.22

Artikel

Bezeichnung

Klebeleiste Aluminium
weild
grau

Endkappe

fir Klebeleiste rechts oder links
weild

grau

Tragerset Cosiflor, Rahmenmontage
fiir Klebeleiste, Beutel mit 2 Stiick

weild
grau

Tragerset Cosiflor, Falzmontage
fiir Klebeleiste, Beutel mit 2 Stiick

weild
grau

Code

K20300
K20301

K20311
K20312

K20500
K20501

K20510
K20511
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Plissee = DECOMATIC Standardmodelle

ModellUbersicht Standardmodelle frei verschiebbar, Schnurzug
FUr Senkrecht Dreh- und Kippfenster

Komforttechnik
P1600 P1615

Gespannte Anlage mit Bediengriffen Gespannte Anlage mit Bediengriffen
und Behang von unten nach oben. und variablem Behang.

F |
J

Seite 48 Seite 48
P1620 P1700

Gespannte Anlage mit Bediengriffen Freihdngende Anlage
und zwei Behangen. mit Schnurzugbedienung

HitlH

ab Héhe 220 cm auf Anfrage.

Seite 50 Seite 55

Decomatic
g DECOMATIC Bedienstab fiir Anlagen mit Bediengriff

Lieferbare Profilfarben:

weild pulverbeschichtet RAL 9016

silber eloxiert EV1

bronze eloxiert €32 eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehbrliste
schwarz eloxiert C35 eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehorliste
anthrazit matt  pulverbeschichtet  RAL 7016 eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehorliste

eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehorliste
P-02.22



Plissee = DECOMATIC

Berechnung P1620:

GrolRe und Preisgruppe des oberen Behanges
+ GrofRe und Preisgruppe des unteren Behanges
= Gesamtpreis ergibt sich immer aus 2 Einzelbehangen

Zubehor
Bedienungszubehor, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehor"

Montage Klebeleiste (ohne Bohren, ohne Schrauben)
Ausfihrung Name Modell

Klebeleiste Klebeleiste unten, mit Trager fir Spannschuhe KLU

Klebeleiste Klebeleiste flir Montage auf dem Rahmen oben und unten KLR
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Plissee = DECOMATIC Sondermodelle

ModellUbersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug,
Elektro, Feststehend.

Bediengriff Schnurzug

P1612 P1705

11

Seite 49 Seite 55
P1622 P1710

Seite 50 Seite 56 Seite 56
P1634 P1635 P1720 P1725

Seite 51 Seite 51 Seite 57 Seite 57
P1636 P1637 P1740 P1741
Seite 52 Seite 52 Seite 58 Seite 58
P1650 P1652 P1662 P1663 P1750 P1751 P1752
éo
O
Seite 53 Seite 53 Seite 54 Seite 54 Seite 59 Seite 59 Seite 59
Decomatic
g DECOMATIC Bedienstab flir Anlagen mit Bediengriff

Lieferbare Profilfarben:
weil} pulverbeschichtet RAL 9016
silber eloxiert EV1

i eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehorliste
bronze eloxiert €32 eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehérliste
schwarz eloxiert C35 eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehérliste
anthrazit matt  pulverbeschichtet RAL 7016 eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehdrliste
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Plissee = DECOMATIC Sondermodelle

Modellubersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug,
Elektro, Feststehend.

Kettenzug
P1800 P1805 P1841
L 1
Seite 60 Seite 60 Seite 61
Schnurlos
P1500 P1505
L I
Seite 62 Seite 62

Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnre.
Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie
bendtigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wiinschen. Zum Hochfahren
des Behanges genlgt es, die Unterleiste hochzuschieben.

Feststehend
P1001 P1043 P1044 P1082 P1086
Seite 63 Seite 64 Seite 64 Seite 65 Seite 65
E-Motor
P1900 P1902 P1905
[ ] I I
Seite 66 Seite 66 Seite 66
Lieferbare Profilfarben:
weifl pulverbeschichtet RAL 9016 Bei den Elektroversionen ist in den Modell-
silber eloxiert EV1 aufpreisen der Preis fiir den Elektromotor,
bronze eloxiert €32 sowie der elektronischen Abschaltautomatik
schwarz eloxiert €35 bereits enthalten.
anthrazit matt  pulverbeschichtet RAL 7016
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Plissee = DECOMATIC

Varianten - Bedienungen- und Ausfiihrungsmaoglichkeiten

Schnurbedienung Kettenbedienung Motorbedienung

mit integriertem Schnurschloss mit Kettengetriebe, Verfahren des Behanges mit
ohne lastigen Nachlauf. einfache Bedienung mit Endloskette. einem 24 Volt Elektromotor.
Anlagenbreiten: 30 - 220 cm Anlagenbreiten: 40 - 220 cm Anlagenbreiten: 70 - 220 cm
Anlagenhdhen: max. 260 cm Anlagenhéhen: max. 260 cm Anlagenhdhen: max. 260 cm

Behang variabel Zwei Behidnge Pendelsicherung

Der Behang kann durch eine Zwei verschiedene Behange sind in  Seitliche Fiihrung durch

zweite Bedienung zusatzlich von einer Anlage kombiniert. gespannten Draht.

oben gedffnet werden. Beide Behange sind einzeln Fur Drehkippfenster bis max. 15°
bedienbar. Neigung_

Spannprofil optional einsetzbar.

Modellabhidngige Aufpreise beachten.

Preisfindung:

Breite x Hohe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis
Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modell mit zwei Behdngen:

Breite x Héhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A Bitte beachten Sie zusatzlich zur

Breite x Hohe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B Grundpreisliste die Modellaufpreise.
Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Zubehor

Bedienungszubehér, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehor"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (EV1), bronze (C32),

schwarz (C35), weild pulverbeschichtet (RAL 9016) oder anthrazit matt (RAL 7016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz
oder weifl’. Bei einigen Stoffen gibt es MaRbegrenzungen (siehe Stoffkollektion).

Technische Erlauterungen in der Beschreibung beachten. Zwischenmalie,

sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgefiihrt, werden zum nachsthoheren Tabellenpreis berechnet.
Alle Vorhange werden flr Sie speziell auf MaR gefertigt, daher kein Umtausch.

Senkrecht- und Drehkippfenster

—

=

Freihdngende Anlagen mit verschiedenen Bedienungs-

und Behangvarianten.

Mit Pendelsicherung fiir Drehkippfenster bis max. 15° Neigung.
Gespannte Anlagen mit Griffbedienung

oder Sonderformen (feststehend).
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Plissee = DECOMATIC Plafond / Wintergarten

Modellibersicht Bediengriff Kurbelbedienung Elektro.
Fur Plafond (Decke) und Wintergarten.

Bediengriff Bediengriff Kurbelbedienung E-Motor
P3600 P3650 P3800 P3802 P3900 P3902
Seite 67 Seite 70 Seite 72 Seite 72 Seite 73 Seite 73
P3634 P3635 P3662
Bei den Elektroversionen ist in den Modellaufpreisen
der Preis fur den Elektromotor, sowie der
_ _ _ elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten.
Seite 68 Seite 68 Seite 71 Fiir weiteres elektrisches Zubehor fragen Sie bitte
P3636 P3637 P3663 die Preise bei uns an.
Seite 69 Seite 69 Seite 71
Lieferbare Profilfarben:
weild pulverbeschichtet RAL 9016
silber eloxiert EV1
bronze eloxiert C32
schwarz eloxiert C35
anthrazit matt pulverbeschichtet RAL 7016

Bedienstab

fur Anlagen mit Bediengriff

Nﬂ}

eloxiert 100 cm
eloxiert 150 cm
eloxiert 200 cm
eloxiert 250 cm

80700 Siehe Zubehorliste
80701 Siehe Zubehorliste
80702 Siehe Zubehorliste
80699 Siehe Zubehorliste

Kurbel

Elektrokurbel

Handkurbel fur Plafond-Anlagen flr Plafond-Anlagen, inkl. Akku

eloxiert 100 cm 80703 Siehe Zubehorliste
eloxiert 150 cm 80704 Siehe Zubehorliste
eloxiert 200 cm 80705 Siehe Zubehorliste

und Ladegerat

T

eloxiert 100 cm 80706 Siehe Zubehorliste
eloxiert 150 cm 80707 Siehe Zubehorliste
eloxiert 200 cm 80708 Siehe Zubehorliste
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Plissee = DECOMATIC Plafond / Wintergarten

Plafondfenster und Wintergarten

Anlage mit schragem Behang
Bis zu einem Breitenversatz

von 15 cm oder bis zu einem
Breitenversatz von 50 cm

Anlagenbreite: 30 - 150 cm

Behangvarianten.

Anlagenlangen: max. 400 cm

P-08.22

Dreieckanlage

Eine Seite schrag
(rechtwinkliges Dreieck) oder
zwei Seiten schrag (gleichschenkliges

Dreieck).
Anlagenbreite: 30 - 150 cm

Anlagenlangen: max. 200 cm

Kurbelbedienung

Bedienung durch Handkurbel oder
mit einem Elektrostab.

Anlagenbreite: 75 - 150 cm
Anlagenlangen: max. 400 cm

5-Eck und 6-Eck Anlagen
Mit verschiedenen Bedienungs- und

Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlangen: max. 200 cm

Trapezanlage

Einseitig schrag (Breitenversatz
max. 120 cm), zweiseitig schrag
(Breitenversatz max. 70 cm pro Seite).

Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlangen: max. 200 cm

Griffbedienung

Gespannte Anlage mit Bediengriff oder
zusatzlichem Bedienstab.

Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlangen: max. 400 cm

\ P

Motorbedienung
Verfahren des Behanges mit
einem 24 V Elektromotor.

Anlagenbreite: 80 - 150 cm
Anlagenlangen: max. 400 cm



Plissee &= DECOMATIC

Plafondfenster und Wintergarten

T

O
O
O
T BRI

Zubehor

Bedienungszubehdr, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehor"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert

(EV1), bronze (C32), schwarz (C35), anthrazit matt (RAL 7016) oder weif} pulverbeschichtet (RAL 9016).
Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weil3. Bei einigen Stoffen gibt es
MalRbegrenzungen (siehe Stoffkollektion). Technische Erlduterungen in der Beschreibung beachten.
Zwischenmalle, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgefihrt, werden
zum nachsthéheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhange werden fir Sie speziell auf Mal} gefertigt, daher
kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusatzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.

Plafondfenster und Wintergarten

Q Gepannte Anlagen (Stahlseilverspannung)mit verschiedenen

Bedienungsvariantenfiir Plafondfenster undWintergarten,
Neigungswinkel bis max. 90° (horizontal).

P-09.22



Plissee = DECOMATIC

Dachflachenfenster

Modelluibersicht Dachflachenfenster frei verschiebbar.

Dachflachenmodelle

P2600 P2615 P2620
Seite 74 Seite 74 Seite 74
P2601 P2616 P2621

Seite 75

Seite 75

Seite 75

Dachflachenmodelle fur:
Velux, Roto, Fakro und sonstige Dachflachen.

Ausfuhrliche Ausmess- und Bestellanleitungen
finden Sie auf den Seiten, die unter dem fur Sie
in Frage kommenden Modell aufgefuhrt ist.

Bedienstab
fur Anlagen mit Bediengriff

£ DECOMATIC
Lieferbare Profilfarben:
weild pulverbeschichtet RAL 9016
silber eloxiert EV1
bronze eloxiert C32
schwarz eloxiert C35
anthrazit matt pulverbeschichtet RAL 7016

P-10.22

eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehorliste
eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehorliste
eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehorliste
eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehorliste



Plissee = DECOMATIC Dachflachenfenster

Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff
und Seilverspannung und Seitenfiihrungsschienen

Behang variabel - Der Behang kann mit einem zweiten Befestigung mit besonders flachem Clip (Lichtspalt
Bediengriff von oben und unten gedffnet werden. weniger als 1 mm) und einer Spannschnurbefestigung,
Zwei Behdnge (Tag-Nacht) - Zwei verschiedene Behange die durch das Bedienungsprofil komplett abgedeckt wird
sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar. (kein Lichtspalt).

Bedienungsprofil mirretierfunktion ("Klick").

Dachflachenfenster mit Bediengriff.
Gespannte

Dachfensteranlagen

Fur Dachflachenfenster
bis max. 60° Neigung.

Anlagenmale:
20 cm - 120 cm x 220 cm
20 cm - 150 cm x 150 cm
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Plissee = DECOMATIC Dachflachenfenster

BestellmalRe

Fenster-Typ

Baujahr (wenn moglich) ,
Typenschild

Hinweis

Auf dem gedffneten Fensterfligel

befindet sich in den meisten Fallen

rechts oben das Typenschild.

Diese Angaben beinhalten den

Fenstertyp, GroRe und evtl. das Baujahr.

==
—~ |7
Beispiel:
Fensterma{ke Fenstertyp
[

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto \ = :

VELUX GGL P(\)8

Bezeichnung GroRe

Sonstige Fenster i

NV

|
L

Bestellmale:
Rahmen-Breite (RB)
Rahmen-Hohe (RH) GB/GH |
Rahmen-Tiefe (T) RB/RH
Glas-Breite (GB) = =
Glas-Hohe (GH)

— (SN ]
= —3 -
T
GB/GH |
RB /RH

Modellabhangige Aufpreise beachten.

Preisfindung:
Breite x Hohe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis
Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modell mit zwei Behédngen:

Breite x Hohe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A
Breite x Hohe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B
Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Zubehor
Bedienungszubehor, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehor". Mit Motor nicht maglich.

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert
(Ev1), bronze (C32), schwarz (C35), anthrazit matt (RAL 7016) oder weil} pulverbeschichtet (RAL 9016).
Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weil}.

Bei einigen Stoffen gibt es Malibegrenzungen (siehe Stoffkollektion).

Technische Erlauterungen “in der Beschreibung” beachten. Zwischenmalle, sowie Plisseeanlagen mit
kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeflihrt, werden zum nachsthéheren Tabellenpreis
berechnet. Alle Vorhange werden fur Sie speziell auf Mal gefertigt, daher kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusatzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.

P-12.22



Plissee = DECOMATIC Zubehor

Bezeichnung Code
Standard Clip Deckentrager Langloch 20 mm

verzinkt 80010
weil’ 80011
schwarz 80012
bronze 80013
Standard Clip Deckentrager Langloch 27 mm

verzinkt 80020
weil’ 80021
schwarz 80022
bronze 80023

Standard Clip Deckentrage Langloch 20 mm flach
Fir Modelle P1600, P1612

verzinkt 80030
weil} 80031
schwarz 80032
bronze 80033

Wandhalter, klein mit Clip 20 mm,
einstellbares Abstandsmaf von 13-21 mm

verzinkt 80040
weild 80041
schwarz 80042
bronze 80043

Wandhalter, klein mit Clip 27 mm,
einstellbares Abstandsmaf von 13-21 mm flr Motorprofil

verzinkt 80050
weild 80051
schwarz 80052
bronze 80053
Wandhalter mit Clip 20 mm

verzinkt 80060
weifld 80061
schwarz 80062
bronze 80063
Wandhalter, klein mit Clip 27 mm fir Motorprofil

verzinkt 80070
weild 80071
schwarz 80072
bronze 80073
Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 20 mm

verzinkt 80080
weild 80081
schwarz 80082
bronze 80083

Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 27 mm
fur Motorprofil

verzinkt 80090
weild 80091
schwarz 80092
bronze 80093

P-13.22



Plissee & DECOMATIC Zubehor

Artikel Bezeichnung Code

Wandhalter klein mit Befestigungsschraube
einstellbares Abstandsmaf von 13-21 mm

verzinkt 80100
weifld 80101
schwarz 80102
bronze 80103
Wandhalter klein fiir Spannschnurbefestigung

verzinkt 80110
weild 80111
schwarz 80112
bronze 80113

Wandhalter Spannschnurbefestigung normal

verzinkt 80120
weil} 80121
schwarz 80122
bronze 80123

Befestigungswinkel
galvanisiert 80600

Aufsatz Schnurhalter Set

weild 80620
grau 80621
schwarz 80622
bronze 80623
Aufsatz Halter fiir Clip 20 mm

weifld 80630
grau 80631
schwarz 80632
bronze 80633

Aufsatz Halter fiir Clip 27 mm

weild 80640
grau 80641
schwarz 80642
bronze 80643

Kappe Befestigungswinkel

weilk 80650
grau 80651
schwarz 80652
bronze 80623

P-14.22



Plissee = DECOMATIC Zubehor

Artikel

22

A0.2

243

Bezeichnung

Klemmtrager, Kunstofffenster (ohne bohren)
zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflligel
fur Clip Montage

weild

grau

schwarz

Klemmtrager, Kunstofffenster (ohne bohren)
zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflligel
fir Spannschuh

weild

grau

schwarz

Fensterfliigeltrager V2a

Firr Kunststoff - und Holzfenter.
Klemmbereich 15-24 mm

zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflugel
fir Spannschuh, oben und unten.

Aluminiumfenster
Klemmbereich 7-15 mm

Spannschnurbefestigung Modell P1615
weild

grau

schwarz

bronze

Aufnahme fiir Spannschnur
weild

grau

schwarz

bronze

fur Spannschuhe rechts und links

Trager zum Anschrauben an die Glasleiste
fur Spannschuhe oben und unten

weifd

grau

schwarz

bronze

Trager zum Anschrauben an die Glasleiste
fur Clips oben und unten

weifd

grau

schwarz

bronze

Montagekeil 15° klar
transparent

Code

80130
80131
80132

80135
80136
80137

80170

80171

80310
80311
80312
80313

80320
80321
80322
80323

80140
80141
80142
80143

80150
80151
80152
80153

80160
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Plissee = DECOMATIC Zubehor

Artikel Bezeichnung Code
Kettenhaltesatz zur Arretierung der Bedienungskette
weild 80190
grau 80191
schwarz 80192
bronze 80193

s W

Bediengriff Metall 80400
silber

Einlage Bediengriff Metall

weil’ 80500
grau 80510
schwarz 80520
bronze 80530

Bediengriff - verschiebbar

weild 80350
grau 80351
schwarz 80352
bronze 80353
Montageplatte universal PMA

weild 80560
grau 80562
schwarz 80564
bronze 80566

Standard Bediengriff universal

weil} 80200
grau 80201
schwarz 80202
bronze 80203

P-16.22



Plissee = DECOMATIC Zubehor

Artikel

Bezeichnung

Schnurwicklerplatte selbstklebend
weild
zur Schnurarretierung

Schnurklemme
weild

Montageprofil 25 x 25 mm
max. Lange 500 cm

weild

silber

schwarz

bronze

Klemmset mit Clip 20 mm
Clipbefestigung fiir Montageprofil

verzinkt

Klemmset mit Clip 27 mm
Clipbefestigung fir Montageprofil

verzinkt

Montagewinkel
fir Montageprofil biegbar
weild
silber
schwarz
bronze

Endlager

fur Montageprofil
weild

silber

schwarz

bronze

Code

80200

80210

80220
80221
80222
80223

80230

80240

80250
80251
80252
80253

80260
80261
80262
80263
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Plissee = DECOMATIC Zubehor

Artikel Bezeichnung Code
Bedienstab
fur Anlagen mit Bediengriff
eloxiert 100 cm 80700
eloxiert 150 cm 80701
eloxiert 200 cm 80702
eloxiert 250 cm 80699
Kurbel
Handkurbel fur Plafond-Anlagen
eloxiert 100 cm 80703
eloxiert 150 cm 80704
eloxiert 200 cm 80705

Elektrokurbel

fur Plafond-Anlagen,

inkl. Akku und Ladegerat

eloxiert 100 cm 80706
% eloxiert 150 cm 80707

eloxiert 200 cm 80708

Zubehor Klebeleiste

Artikel Bezeichnung Code

Klebeleiste Aluminium

weifd K20300
grau K20301
Endkappe

fiir Klebeleiste rechts oder links

weifd K20311
grau K20312

Tragerset Cosiflor, Rahmenmontage
fir Klebeleiste, Beutel mit 2 Stiick

weifd K20500
grau K20501

Tragerset Cosiflor, Falzmontage
fur Klebeleiste, Beutel mit 2 Stiick

weif} K20510
grau K20511
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Plissee = DECOMATIC

Motorvarianten

Artikel

Bezeichnung

Motor 24V
Bei Motoranlagen im Preis enthalten

Steckdosentrafo 230/24 V DC
Fir 1 Anlage

Tastschalter

Schalternetzteil Einbau

Schalternetzteil Aufbaukappe

Funkempfanger extern

Funkempfénger intern

1 Kanal Funk Handsender

4 Kanal Funk Handsender

Zubehor

Code

80900

80901

80902

80903

80904

80905

80920

80906

80907
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Plissee = DECOMATIC Zubehor

Motorvarianten

Artikel Bezeichnung Code

Funk Wandsender 80908
Funk Programm Schaltuhr 80909
Netzteil 1.1 DC 80910

Bis 3m’ 2 Anlagen
Ab 3n7 1 Anlage

Gruppennetzteil 1,5 DC Power 80911
Bis 3m’ 3 Anlagen
Ab 3n7 2 Anlagen

Gruppennetzteil Power 2,7 DC 80912
Bis 3m’ 6 Anlagen
Ab 3n7 4 Anlagen

Gruppennetzteil GPS 100 80913
Bis 3m’ 11 Anlagen
Ab 3n? 7 Anlagen

sdesSe

Fur die Planung von Motoranlagen,
sprechen Sie uns fur das Sonder
Zubehor bitte an

HOME MOTION by So m fY@



Plissee = DECOMATIC Montagemoéglichkeiten

DeCKenmontage Standardprofil Motor-/Kettenzugprofil Pendelsicherung
mit Deckenclip, 20 mm mit Deckenclip, 27 mm  mit Spannschnurbefestigung

/ 7% %

Spannschnurbefestigung 1= =RaN p
i V of o - 7
_— 0
=>| 20 3 - ;
<] ~ —
< ]
>
% of
/
Wandmontage Standardprofil Gespannte Anlage
mit Wandhalter + Deckenclip mit Wandhalterbefestigung
Wandhalter Wandhalter fir 25 25
mit Deckenclip Spannschnurbefestigung N
i — I -
y /7 o v /'
= %) | F— 3 - '3'
" 3] 3 —
3 Nwlh =>| 20 QS 32
X o <l ]
© H
> n
AN < B
> N
[ee]
AN
Wandmontage (mit verstellbarem Wandhalter) Standardprofil Standardprofil
mit Wandhalter, 60-108 mm mit Wandhalter, klein
60-108
Wandhalter S
A9 Verstellbereich von (—Z ) ‘_I_
60-108 mm /7
N
P ~—
0l (o)
&
N
U o
Fensterflﬁgelmontage Standardprofil Seilbefestigung
mit Klemmtrager + Deckenclip mit Klemmtrager
) |
i ’
I
i !J }
18-30 S>>
> 18-30
< .
) > )
Klemmtrager zur
Fensterfligelmontage J

Alle Maf3e in mm
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Plissee = DECOMATIC Montagemaéglichkeiten
Montage- Spannschuh
Befestigungsplattchen )
oben u:1dl;oder unten @
mit Schraubendreher montieren, nicht mit

Ermittlung der Position der Befestigungsplattchen durch markieren
der Bestellbreite und Berticksichtigung der Abzugmale.

Hinweis: Die Bestellbreite 14t sich bequem durch anlegen
des Plisseevorhanges und markieren der Enden ermitteln.

Befestigungsplattchen in Montagehilfe schieben.
Hinweis: + 3 mm bzw. + 5 mm

ist der gewlinschte Mindestabstand zur Glasscheibe
(Hinterluftungsabstand).

Montagehilfe HinterlGftungsabstand 5 mm

Befestigungsplattchen

Hinterllftungsabstand 3 mm

Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren.
Vorbohren und dann Befestigungsplattchen anschrauben.

Empfehlung: @ Hinweis:
DIN 7982 @3,9x13— € Um Glasbruchschaden zu vermeiden,
1

Ermofohiung. G2 " muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe
mpleniung: K< mi—_ 4 eingehalten werden!

Befestigungsplattchen

Empfehlung:

min. 11 mm bis zur Dichtung Transparente Stoffe min. 3 mm Hinter-
Plus Hinterluftungsabstand == liftungsabstand. Abdunkelnde Stoffe min.
5 mm Hinterliftungsabstand
(Spezialglaser bendtigen

Bestellbreite Aufgrund der Herstelleranweisung

evtl. grolRere Abstéande).

5,5 mm 5,5 mm
_—

P-41.22



Plissee = DECOMATIC Montageméglichkeiten

Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste-FliilBchenmontage fiir alle
Anlagen mit Spannschuhe.

1. Verschrauben Sie die Trager links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Fufichen in die Aufnahme des Tragers ein.

Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste Clipmontage.

1. Verschrauben Sie die Trager links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Schienen (Profile) in die Clipse ein.

P-42.22



Plissee = DECOMATIC Montageméglichkeiten

Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung fiir schmale Rahmen.

Nicht mit Akkuschrauber befestigen.

Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung fir breite Rahmen.

Nicht mit Akkuschrauber befestigen.

P-43.22



Plissee = DECOMATIC Montagemdéglichkeiten

Plissee FFT fur Typ P1615

- Einfache und schnelle Klemm-Befestigung auf dem Fensterfligel OHNE bohren, OHNE kleben
- Sichere und platzsparende Montageart ab einer Glasleistentiefe von 10 mm.

- Kleiner, unauffalliger und kostengunstiger Klemmtrager aus V2A.

- Keine Beschadigung der Fensterdichtung.
- Klemmbereich von 15 mm bis 24 mm*

- Klemmbereich von 7 mm bis 15 mm*

Farbe/Material Art.-Nr.
V2A 80170

* bei Aluminium-Fenstern bitte auf Klemmbereich achten.

Farbe/Material Art.-Nr.
V2A 80171

2
b
g
5
£
L,

¢ |
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Plissee & DECOMATIC Aufmafd + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach
und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur fur Kunststoff - und Aluminiumfenster)

Montage verspannt im Falz Montage verspannt auf dem Rahmen

Montage freihangend auf
dem Rahmen mit Clips fir
Plissee Schienen

71
Klebeleiste aus Clip-Befestigung
(&)
b S Aluminium Farben: weiB, silber
?, . ( Farben: weiB, silber
p2 < £ , <

20

46

*0

Montage verspannt auf Universaltrager fiir Universaltrager fiir
dem Rahmen mit Tragern fir Montage auf dem Rahmen Montage im Falz
Plissee Spannschuhe Farben: weiB, grau Farben: weiB, grau

Die Einsatze fur die Universaltrager werden
passend fir das jeweilige Plissee Modell geliefert.

P-45.22



Plissee & DECOMATIC Aufmafl + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach
und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur fur Kunststoff - und Aluminiumfenster)

Montage im Falz Montage auf dem Rahmen

Neu: Aluminium Klebeleiste

Kleben statt Bohren und Schrauben.

Nur fir Kunststoff- oder Aluminiumfenster.

Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhangen, fertig.

2 ©

1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.

2. Die vorgesehene Befestigungsflache mit dem beigefiigen Reinigungstuch griindlich
reinigen und trocknen lassen.

3. Die Trager und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste
abziehen und auf die gereinigte Flache kleben und kraftig andriicken.

4. Wichtig: Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten
belasten. Danach kdnnen Sie die Anlage einhangen

P-46.22



Plissee = DECOMATIC Montagemadglichkeiten

Montage in der Glasleiste

Anlagenbreite

Anlagenhohe

Empfehlung:
Kleinstes gemessenes
MaR abziiglich 2 mm
pro Seite = Bestellmaly
|4 Hinweis:
Mindestglasleistentiefe = 256 mm

Montage auf dem Fensterfliigel

Anlagenbreite

Empfehlung:

Seitlicher Uberstand pro Seite

ca. 20 mm (auf Beschlage achten)
Hinweis:

Auf vorstehende Beschldge
achten (Fenstergriff od. &hnl.)

Anlagenhohe

m

Montage in der Fensternische
f

Anlagenbreite

Empfehlung:

Kleinstes gemessenes Mal abziiglich
2 mm pro Seite = Bestellmal
Hinweis:

Pakethdhe beachten,

wegen Fensterdffnung

Anlagenhohe

Anlagenbreite

|
|
|
|
I =
| —
|
f
' 2
' 2
| £
| [0
()]
| K]
I <
|
|
|
|
L

Empfehlung:
Seitlicher Uberstand pro Seite
ca. 50 mm

Hinweis:

Auf Montageposition

achten, wegen Fensteréffnung
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Plissee = DECOMATIC Aufmaf’ und Preisfindung

Anlagenhdhe (H)
Anlagenhdhe (H)

Gespannte Anlage
mit Bediengriffen und Spannschuhverrastung,
Behang frei verschiebbar.

Gespannte Anlage mit Bediengriff
und Spannschuhverrastung.

22, . Loe Py
Anlagenhéhe - ' '{ \'MI Pakethéhe Anlagenhdhe C:”:l] I Pakethéhe
50 cm _ 1 | 34-38mm 50 cm U 37-41 mm
100 cm T = 1| 37-45mm 100 cm — 41-48 mm
150 cm =— 1o| 41-52mm 150 cm — 44-55 mm
200 cm oF | 45-59 mm 200 cm I 48-62 mm
220 cm e T 46-62 mm 220 cm == 49-65 mm
Anlagenbreite: min. 20 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 220 cm) Anlagenhéhe: Bestellhdhe (H)
max. 150 cm (Anlagenhdhe max. 150 cm) BestellmaBe: B, H
Anlagenhéhe: max. 220 cm Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
Neigungswinkel: max. 15° = Grundpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder aulRen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Ein Profil, eine Schienenhdhe fiir alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf
weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick),
dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur Iasst sich mit Hilfe eines Inbusschllssels an den Spannfiisschen
bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung Wandbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter mit Spannschnurwinkel
AD
S

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehdrpreisliste
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Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

Anlagenhohe (H)

Gespannte Anlage mit Bediengriff,
variablem Behang und Spannschiene,
oben und unten.

T ] |<—P|22

.16

Anlagenbreite: min. 20 cm Anlagenbreite:
max. 120 cm (Anlagenhdhe max. 220 cm) Anlagenhoéhe:
max. 150 cm (Anlagenhéhe max. 150 cm) BestellmaRe:

Anlagenhoéhe: max. 220 cm Preisfindung:

Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder auRen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wabhlweise silber, weil}, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienung:

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 (Seite 37)

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter

A%
=
Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

X Anlagenhdhe 2
| | | 50 cm +
= = = 100 cm
g ; ; 150 cm T
f f f 200 cm
; ; ; 220 cm 2

Pakethohe

44-48 mm
48-55 mm
51-62 mm
55-69 mm
56-72 mm

Bestellbreite (B)
Bestellhohe (H)

B, H

B (Breite) x H (H8he)

= Grundpreis

+ Modellaufpreis

= Gesamtpreis

Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel

P-49.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

Anlagenhéhe (H)
Anlagenhohe (H)

22
= 37
Anlagenhoéhe Pakethohe Anlagenhéhe Pakethohe
50 cm wf 57-66 mm 50 cm pd 57 - 66 mm
100 cm : . EIE 65-80 mm ol . 100cm ClZ| 65-80mm
150 cm 72-94 mm 150 cm 72 - 94 mm
200 cm ®I 78-107 mm 200 cm 78-107 mm
220 cm E—— "4 4 82-113mm e 220cm eI 82-113 mm
Anlagenbreite: min. 20 cm / min. 30 cm (P1621) stoffabhdngig  Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 220 cm) S“'atgﬁ"h%hei Bestellhéhe (H)
.. estellmale: B, H
. max. 150 cm (Anlagenhdéhe max. 150 cm) Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
An_IagenhoI_1e. max. 220 cm = Grundpreis Stoff oben
Neigungswinkel: ~ max. 15° + Grundpreis Stoff unten
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts + Modellaufpreis
Bedienungshohe: StandardmafR = Anlagenhéhe (wahlweise l&nger) = Gesamtpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil’, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Ein Profil, eine Schienenhdhe fir alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf
weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick),
dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur Iasst sich mit Hilfe eines Inbusschliissels an den Spannflisschen
bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.

= DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung Wandbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter mit Spannschnurwinkel
AD AL
a
%3
Sonder-Zubehor T

oe
o

Siehe Zubehdrpreisliste
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Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

P1634 P1635
(s
a0 o)
ok
Y /‘
T
2 3
2 2
c :Q
3 =
8 B
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< <
Gespannte Anlage mit Bediengriff Gespannte Anlage mit Bediengriff
und einseitigem schragen Behang. und beidseitig schragem Behang.
20 20 20 20 20 20
— 7 3 — =\ [ ]
= (] (] { 2 OUHE] mI
g =3 =1 T ? % =3 =«
/" — [32) — [32) E — [32) — ™ E
g_)FI FI (_v'i uFI ‘_I o
Anlagenhohe Pakethohe Pakethohe Pakethéhe Anlagenhohe Pakethéhe Pakethohe Pakethdhe
50 cm 31-35mm  35-39 mm  41-45 mm 50 cm 31-365mm  35-39 mm  41-45 mm
100 cm 34-42 mm  38-46 mm 44-52 mm 100 cm 34-42 mm  38-46 mm 44-52 mm
150 cm 38-49 mm  42-53 mm 48-59 mm 150 cm 38-49 mm  42-53 mm 48-59 mm
200 cm 42-56 mm  46-60 mm 52-66 mm 200 cm 42-56 mm  46-60 mm 52-66 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 150 cm (stoffabhangig P1635) Anlagenhéhe: Bestellhéhe (H)
Anlagenhéhe: max. 200 cm BestellmaBe: B,H
Breitenversatz: min.  5cm Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
max. 120 cm (70 cm P1635) = Grundpreis
Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm P1635) + Modellaufpreis
Neigungswinkel: max. 15° = Gesamtpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder auRen (Standard: innen) Hinweis: Bitte Skizze beifiigen

Profilfarbe: Wahlweise silber, weil}, schwarz, bronze
oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

= DECOMATIC Standard - Zubehér

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter

AN
D

< >
|E\T%

SiE

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

35
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Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

Anlagenhéhe (H)

Gespannte Anlage mit Bediengriff Gespannte Anlage mit Bediengriff
und einseitigem schrégen Behang. und beidseitig schragem Behang.
20 20
% 2 <
== T pESEN T
I o L /. \\ e
4 Y A\
Y2 2\ o
Y 9[ [ A {
Anlagenhohe Pakethohe Anlagenhohe Pakethohe
50 cm 31-35 mm 50 cm 31-35 mm
100 cm 34-42 mm 100 cm 34-42 mm
150 cm 38-49 mm 150 cm 38-49 mm
200 cm 42-56 mm 200 cm 42-56 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 120 cm (stoffabhangig) Anlagenhohe: Bestellhdhe (H)
Anlagenhohe: max. 200 cm BestellmaBe: B, H
Neigungswinkel: max. 15° Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
Behangmuster: Wahlweise innen oder auRen (Standard: innen) = Grundpreis
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze + Modellaufpreis
oder anthrazit matt = Gesamtpreis
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm Hinweis: Bitte Skizze beifligen

oder 250 cm (Seite 37)

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter

AD
o
Sonder-Zubehor

Siehe Zubehdrpreisliste
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Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

P1650 P1652

— —
L =3
[0] (0]
2l 2l
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Gespannte Slopeanlage Gespannte Slopeanlage
mit Bediengriff. mit Bediengriff und Spannschiene.

20 20 20 I 20 20 20 I
é mi j %T é WI mi gq
e @ @ @ e e
% I % I I I I I
o o o o o o

1l TH 4 Tl

~ -~ ) ~ -~ ™

N N

H2

f—
H2

Héhe H2 Pakethohe Pakethohe Pakethohe Hohe H2 Pakethohe Pakethohe Pakethohe
50 cm 37-41 mm 41-55mm 47-61 mm 50 cm 37-41 mm 41-55mm 47-61 mm
100 cm 41-48 mm 45-53 mm  51-59 mm 100 cm 41-48 mm 45-53 mm  51-59 mm
150 cm 44-55 mm 48-59 mm  54-65 mm 150 cm 44-55 mm 48-59 mm  54-65 mm
200 cm 48-62 mm 52-66 mm  58-72 mm 200 cm 48-62 mm 52-66 mm 58-72 mm
220 cm 49-64 mm 53-68 mm  59-74 mm 220 cm 49-64 mm 53-68 mm 59-74 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 150 cm Anlagenhohe: Bestellhéhe (H)
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhangig) BestellmaBe: B, H, B2, H2
max. 220 cm bis 30° (stoffabhangig) Preisfindung: B (Breite) x H (H6he)
Anlagenhdhe: max. 300 cm = Grundpreis
Anlagenwinkel: 5°- 60° + Modellaufpreis
Neigungswinkel: max. 15° = Gesamtpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder auRen (Standard: innen) Hinweis: Bitte Skizze beifiigen
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze

oder anthrazit matt
Bedienungsoption:  Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm
oder 250 cm (Seite 37)

= DECOMATIC Standard - Zubehér

Deckenbefestigung Wandbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter ~ mit Spannschnurwinkel

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-53.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

Anlagenhdhe (H)

<
v

Hohe (H2)
Hahe (H2)

Gespannte 6-Eckanlage

Gespannte 5-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

mit Bediengriff und Spannschiene.

20 - 20 B 20 -
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Anlagenhdéhe Pakethohe Pakethohe  Pakethohe Anlagenhdhe
50 cm 54 - 63 mm 58 - 67 mm 64 - 73 mm 50 cm
100 cm 62 - 77 mm 66 - 81 mm 72 - 87 mm 100 cm
150 cm 69 - 91 mm 73-95mm  79-101 mm 150 cm
200 cm 75-104 mm 79-108 mm  85-114 mm 200 cm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 200 cm) Anlagenhohe: Bestellhdhe (H)
max. 150 cm (Anlagenhéhe max. 150 cm) BestellmaBe: B, H, B2, H2
Anlagenhodhe: max. 200 cm Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
Breitenversatz: 5cm-120 cm (P1662) = Grundpreis
5cm- 70 cm (P1663 pro Seite) + Modellaufpreis
Breite (B2): min. 10 cm = Gesamtpreis
Neigungswinkel: max. 15° Hinweis: Bitte Skizze beifiigen
Behangmuster: Wahlweise innen oder auRen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

= DECOMATIC Standard - Zubehdr

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter

¢

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-54.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

Anlagenhohe (H)

Freihangende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

20

N
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Anlagenhohe Pakethohe Anlagenhohe Pakethohe
50 cm 35-39 mm 50 cm 31-35 mm
100 cm 38-46 mm 100 cm 34-42 mm
150 cm 42-53 mm 150 cm 38-49 mm
200 cm 46-60 mm 200 cm 42-56 mm
260 cm 50-68 mm 260 cm 46-64 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 220 cm (stoffabhéngig) Anlagenhohe: Bestellhéhe (H)
Anlagenhéhe: max. 260 cm BestellmaRe: B, H
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1705) Preisfindung: B (Breite) x H (HGhe)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts = Grundpreis
Bedienungshéhe: StandardmaR = Anlagenhéhe (wahlweise langer) + Modellaufpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder aufien (Standard: innen) = Gesamtpreis
Profilfarbe: Wabhlweise silber, weil}, schwarz, bronze oder anthrazit matt

g DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung Wandbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter = mit Spannschnurwinkel

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-55.22
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(H)

Anlagenhohe

etk

Freihdngende Anlage mit zwei
Schnurzugbedienungen
und variablem Behang.

e
o—r———1
T T
o
o %%

13,13

Anlagenhohe Pakethohe

50 cm 48-52 mm

100 cm 52-59 mm

150 cm 55-66 mm

200 cm 59-73 mm

260 cm 63-81 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm

max. 220 cm (stoffabhangig)

Anlagenhohe: max. 260 cm

Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1715)
Bedienungsseite: links und rechts
Bedienungshohe: Standardmal = Anlagenhdhe (wahlweise langer)
Behangmuster: Wahlweise innen oder aul3en (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weil}, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Aufmafd und Preisfindung

P1715

Anlagenhdhe (H)

inkl. Pendelsicherung/SpannfiRe.

L

|

LU

13,13

Anlagenhohe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Anlagenbreite:
Anlagenhdéhe:
BestellmaRe:
Preisfindung:

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Wandbefestigung
mit Wandhalter

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehdrpreisliste

P-56.22

Deckenbefestigung

mit Deckenclip

]

13

Pakethohe
44-48 mm
48-55 mm
51-62 mm
55-69 mm
59-77 mm

Bestellbreite (B)
Bestellhndhe (H)
B,H

B (Breite) x H (HOhe)
= Grundpreis

+ Modellaufpreis

= Gesamtpreis

Wandbefestigung

mit Spannschnurwinkel




Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

Anlagenhdhe (H)
Anlagenhdhe (H)

Freihangende Anlage mit zwei inkl.

Schnurzugbedienungen
und zwei Behangen.

LD

et
)

v

e

f
\\

\

Pendelsicherung/Spannfille.
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Anlagenhohe Pakethohe Anlagenhohe Pakethohe
50 cm 58 - 67 mm 50 cm 54 - 63 mm
100 cm 66 - 81 mm 100 cm 62 -77 mm
150 cm 73 -95mm 150 cm 69 - 91 mm
200 cm 79-108 mm 200 cm 75-104 mm
220 cm 83-114 mm 220 cm 89-110 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 220 cm (stoffabhangig) Anlagenhohe: Bestellnéhe (H)
Anlagenhéhe: max. 260 cm BestellmaRe: B, H i
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1720/P1725) Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)

Bedienungsseite: links und rechts

Bedienungshohe: Standardmall = Anlagenhdhe (wahlweise langer)

Behangmuster: Wabhlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

= DECOMATIC Standard - Zubehér

Deckenbefestigung  Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehdrpreisliste

= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis

= Gesamtpreis

Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel

P-57.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

P1740 P1741

Anlagenhohe

Freihdngende Dreieckanlage Gespannte Dreieckanlage
mit Schnurzugbedienung. mit Schnurzugbedienung.
20 20
— —
™ T . z
7 7
Anlagenhohe Pakethohe Anlagenhdhe Pakethohe
50 cm 31-35 mm 50 cm 31-35 mm
100 cm 34-42 mm 100 cm 34-42 mm
150 cm 38-49 mm 150 cm 38-49 mm
200 cm 42-56 mm 200 cm 42-56 mm
Anlagenbreite: min. 50 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. abhangig von B2 Anlagenhohe: Bestellhdhe (H)
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhangig) BestellmaBe: B, H, B2 (Winkel)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhéngig) Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
Anlagenhdéhe: max. 170 cm = Grundpreis
Anlagenwinkel: 5°-60° (P1741) + Modellaufpreis
5°-60° (Bedienung mit Klemmfunktion) = Gesamtpreis
20°-60° (Bedienung ohne Klemmfunktion) Hinweis: Bitte Skizze beifiigen

Bedienungsseite:
Bedienungshoéhe:

Behangmuster:
Profilfarbe:

Auf der hohen Seite der Anlage

Standardmall = Anlagenhdhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Wahlweise innen oder aufen (Standard: innen)

Wabhlweise silber, weil}, schwarz, bronze oder anthrazit matt

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-58.22

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter




Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

Anlagenhdhe (H)

Anlagenhd

Hohe (Hz)

Freihangende Slopeanlage Freihangende Slopeanlage Freihdngende Slopeanlage
mit Schnurzugbedienung oben. mit Schnurzugbedienung oben mit Schnurzugbedienung unten.
Unterer und dreieckiger Behang und unten. Unterer und dreieckiger Unterer Behang mit Rastfunktion
ohne Rastfunktion. Behang mit Rastfunktion. und dreieckiger ohne Rastfunktion.
20 20 P
. a5 f S E . ek
QI ® ©
Anlagenhéhe Pakethohe Anlagenhohe Pakethohe Anlagenhoéhe Pakethohe
100 cm 54 - 63 mm 100 cm 54 - 63 mm 100 cm 54 - 63 mm
150 cm 62 -77 mm 150 cm 62 -77 mm 150 cm 62 -77 mm
200 cm 69 - 91 mm 200 cm 69 - 91 mm 200 cm 69 -91 mm
250 cm 75-104 mm 250 cm 75-104 mm 250 cm 75-104 mm
300 cm 79-110 mm 300 cm 79-110 mm 300 cm 79-110 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. abhangig von B2 Anlagenhohe: Bestellhdhe (H)
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhangig) BestellmaBe: B, H, B2, H2 (Winkel)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhangig) Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
Anlagenhoéhe: max. 300 cm = Grundpreis
Neigungswinkel: 5°-60° + Modellaufpreis
Bedienungsseite: Wahlweise oben, unten oder oben/unten = Gesamtpreis
Bedienungshéhe: Standardmal® = Anlagenhéhe x 0,6 Hinweis: Bitte Skizze beifiigen
Behangmuster: Wahlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze oder anthrazit matt

= DECOMATIC Standard - Zubehér

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-59.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

>

Anlagenhéhe (H)
Anlagenhodhe (H)

<

Freihangende Anlage

mit Kettenzugbedienung. inkl. Pendelsicherung/Spannfille.
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Anlagenhdhe Pakethohe Anlagenhodhe Pakethohe
50 cm 56-60 mm 50 cm 52-56 mm
100 cm 60-67 mm 100 cm 56-63 mm
150 cm 63-74 mm 150 cm 59-70 mm
200 cm 67-81 mm 200 cm 63-77 mm
260 cm 71-89 mm 260 cm 67-85 mm
Anlagenbreite: min. 40 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 220 cm (stoffabhangig) Anlagenhdhe: Bestellhnbhe (H)
Anlagenhodhe: max. 260 cm BestellmaBe: B, H
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1805) Preisfindung: B (Breite) x H (H6he)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts = Grundpreis
Bedienungshdéhe: Standardmal = Anlagenhéhe x 0,75 + Modellaufpreis
(von Oberkante Schiene aus gemessen) = Gesamtpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze oder anthrazit matt
% DECOMATIC Standard - Zubehor
Deckenbefestigung Wandbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter mit Spannschnurwinkel

ED,

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-60.22
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Bestellbreite (B)

»
‘

Bestellhdhe
links (HL)

-
-

Gespannte Dreieckanlage
mit Kettenzugbedienung

Anlagenhohe H
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

min. 50 cm
max. abhangig von B2

Anlagenbreite:

Aufmafd und Preisfindung

P1841

Anlagenhdhe (H)

Breite B2:

Anlagenhodhe:
Anlagenwinkel:
Bedienungsseite:

Bedienungshohe:

Behangmuster:

Profilfarbe:

max. 200 cm bis 60° (stoffabhangig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhangig)
max. 170 cm

5°-20° (Bedienung mit Klemmfunktion)
Wahlweise links oder rechts
Standardmalfd = Anlagenhdhe x 0,75
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
Wahlweise innen oder auf’en

(Standard: innen)

Pakethohe H
31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

= Bestellbreite

= Bestellhéhe

= Breite (B) x Hohe (H)

= Stoffpreis + Typen-Aufpreis
B, HL oder HR, B2 (Winkel)
Bitte Skizze beifiigen

Anlagenbreite
Anlagenhohe
Preisfindung

BestellmaRe
Hinweis

Wahlweise silber, weiss, schwarz, bronze oder anthrazit matt

= DECOMATIC Standard - Zubehér

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

Sonder-Zubehor

Siehe Zubehorpreisliste

Wandbefestigung
mit Wandhalter

P-61.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

P1500 P1505

Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnire. Der Behang wird am Bediengriff
oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie bendétigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie
winschen. Zum Hochfahren des Behanges gentigt es, die Unterleiste hochzuschieben.

»
>

Anlagenhodhe (H)
Anlagenhdhe (H)

-
<

Anlage mit Federzugbedienung Freihdngende.  Anlage mit Federzugbedienung inkl. Pendelsicherung.

——— —
2Ly T e
[t} ”’I
3 3
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Anlagenhohe Pakethohe T Anlagenhohe Pakethdhe &
50 cm 55-59 mm 50 cm 55-59 mm
100 cm 59-66 mm of 100 cm 59-66 mm @I
150 cm 62-73 mm 44 150 cm 62-73 mm 44
200 cm 66-80 mm 21y 200 cm 66-80 mm
Anlagenbreite: min. 70 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 200 cm) Anlagenhoéhe: Bestellhdhe (H)
max. 150 cm (Anlagenhéhe max. 150 cm) BestellmaBe: B, H
Anlagenhohe: max. 150 cm (Anlagenbreite max. 150 cm) Preisfindung: B (Breite) x H (Héhe)
max. 200 cm (Anlagenbreite max. 120 cm) = Grundpreis
Hinweis: Maximale Mafe sind stoffabhangig + Modellaufpreis
Bedienung: Bewegen des Abschlussprofils per Hand = Gesamtpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze oder anthrazit matt

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung Wandbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter mit Spannschnurwinkel

:
Sonder-Zubehor 8

Siehe Zubehorpreisliste

P-62.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

Anlagenbreite:

Anlagenhdéhe:

Anlagenwinkel:

Behangmuster:

Profilfarbe:

genhohe (H)

Anla

.

Feststehende Anlage.

min. 20 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

max. 150 cm (stoffabhangig) Anlagenhohe: Bestellhdhe (H)

max. 150 cm BestellmaRe: B, H, B2,

5°-60° (stoffabhangig B2) Preisfindung: B (Breite) x H (H6he)

= Grundpreis

Wahlweise innen oder aulRen + Modellaufpreis

(Standard: innen) = Gesamtpreis
Hinweis: Bitte Skizze beifiigen

Wahlweise silber, weil}, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

= DECOMATIC Standard - Zubehor

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter
AR I'
=

P-63.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

P1043 P1044

Feststehende Dreieckanlage. Feststehende Dreieckanlage.

Anlagenbreite:  min. 20 cm (P1043 40 cm) Anlagenbreite: ~ Bestellbreite (B)

max. 150 cm (stoffabhangig) Anlagenhdhe:  Bestellhdhe (H)
Anlagenhéhe:  max. 150 cm BestellmaRe: B, H, B2, )
Anlagenwinkel:  5°- 60° (P1043 stoffabhingig B2) Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
Behangmuster:  Wahlweise innen oder auften = Grundpreis

(Standard: innen) + Modellaufpreis
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil}, schwarz, bronze = _Gesarr]tprels L

oder anthrazit matt Hinweis: Bitte Skizze beifiigen

g DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-64.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

P1082 P1086

\<Anlagenh6he (H)l

Anlagenhdhe (H)

Feststehende Anlage 90° Feststehende Anlage 180°
(Viertelkreis). (Halbkreis).
Anlagenbreite: min. 20 cm / min. 30 cm (P1086) Anlagenbreite:Bestellbreite (B)
max. 150 cm (P1086) Anlagenhoéhe: Bestellhdhe (H)
max. 100 cm (P1082) BestellmaBe: B, H
Anlagenhéhe:  min. 20cm Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
max. 75cm (P1086) = Grundpreis
max. 100 cm (P1082) + Modellaufpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder auen (Standard: innen) = Gesamtpreis
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil}, schwarz, bronze Hinweis: Bitte Skizze beifiigen
oder anthrazit matt und Position

der Haken-Osen angeben.

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung Wandbefestigung
mit Deckenclip mit Wandhalter

A I.
. =
Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P-65.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

P1902

P1900

Anlagenhéhe (H)

Freihdngende Anlage
mit Motorbedienung.

Anlagenhohe (H)
Anlagenhéhe (H)

inkl. Pendelsicherung/Schiene.

27 27

—

P1905

inkl. Pendelsicherung/Spannfiile.

27

Yo ————9

Anlagenhohe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Anlagenbreite:

Anlagenhoéhe:

Neigungswinkel:

Behangmuster:
Profilfarbe:

Motorvarianten:

34,5,

Pakethohe Anlagenhohe Pakethohe Anlagenhdhe
56-60 mm 50 cm 52-56 mm 50 cm
60-67 mm 100 cm 56-63 mm 100 cm
63-74 mm 150 cm 59-70 mm 150 cm
67-81 mm 200 cm 63-77 mm 200 cm
71-89 mm 260 cm 67-85 mm 260 cm
min. 70 cm Anlagenbreite:
max. 220 cm (stoffabhangig) Anlagenhodhe:
max. 260 cm BestellmaRe:

max. 15° (nur bei P1902/P1905)

Wabhlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Wahlweise silber, weil}, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Seite 38

Preisfindung:

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Wandbefestigung
mit Wandhalter

oS
=P <3
Sonder-Zubehor = $¢ )

Siehe Zubehorpreisliste

P-66.22

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

1 _
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Pakethohe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-85 mm

Bestellbreite (B)
Bestellhéhe (H)

B, H

B (Breite) x H (Hohe)
= Grundpreis

+ Modellaufpreis

= Gesamtpreis

Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Plissee = DECOMATIC

Aufmafd und Preisfindung

P3600

Anlagenbreite (B)

A

Gespannte Anlage mit Bediengriff, Unterschiene und Drahtspannung.

20

————— =
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z
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Anlagenlange Pakethohe Pakethohe
50 cm 31-35 mm 35-39 mm
100 cm 34-42 mm 38-46 mm
150 cm 38-49 mm 42-53 mm
200 cm 42-56 mm 46-60 mm
250 cm 45-62 mm 49-66 mm
300 cm 49-69 mm 53-73 mm
350 cm 52-76 mm 56-80 mm
400 cm 56-82 mm 60-86 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 150 cm (stoffabhangig) Anlagenhohe: Bestellhéhe (H)
Anlagenlange: max. 400 cm BestellmaRe: B, L
Neigungswinkel: 45°-90° Preisfindung: B (Breite) x H (HOhe)

Behangmuster:

(Standard: innen)

Profilfarbe:

oder anthrazit matt

Bedienungsoption:

oder 250 cm (Seite 37)

= DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

Wahlweise innen oder auf3en
Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze

Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm

= Grundpreis

= Gesamtpreis

P-67.22



Plissee = DECOMATIC Aufmafd und Preisfindung

P3634 P3635
Breitenversatz Breite (B2) Bnr:’;;e_n;/g r:;tz Brngn;/g rcsr?]tz

Anlagenbreite (B)

A

Anlagenbreite (B)

Iy

Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene,
Drahtspannung und einseitig schragem Behang. Drahtspannung und beidseitig schragem Behang.

20 20 /El\ 20, 20,
Jd L =2\ L L
— = =z = T _| y) \\ = =z = <
= ° = ¢t /5 2\ = = = =&
Anlagenlidnge Pakethohe Pakethéhe Anlagenlénge Paketh6he Pakethohe
50 cm 31-35 mm 35-39 mm 50 cm 31-35 mm 35-39 mm
100 cm 34-42 mm 38-46 mm 100 cm 34-42 mm 38-46 mm
150 cm 38-49 mm 42-53 mm 150 cm 38-49 mm 42-53 mm
200 cm 42-56 mm 46-60 mm 200 cm 42-56 mm 46-60 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P3635) Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 150 cm (stoffabhangig) Anlagenhohe: Bestellhdhe (H)
Anlagenlange: max. 200 cm BestellmaBe: B, L, B2
Neigungswinkel: 45°-90° Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
Breitenversatz: min. 5 cm (5 cm pro Seite P3635) = Grundpreis
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3635) + Modellaufpreis
Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm P3635) = Gesamtpreis
Behangschrége: Wabhlweise links oder rechts (P3634) Hinweis: Bitte Skizze beifiigen
Behangmuster: Wahlweise innen oder auflen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil}, schwarz, bronze

oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm
oder 250 cm (Seite 37)

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

¢

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste
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P3636

/ Anlagenbreite (B)

-t

Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung
und Bediengriff (rechtwinkeliges Dreieck).

Anlagenlange

Anlagenbreite:

Anlagenlange:
Neigungswinkel:
Behangschrége:
Behangmuster:

Profilfarbe:

Bedienungsoption:

% DECOMATIC Standard - Zubehor

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

min. 30 cm
max. 120 cm
max. 200 cm
45°-90°

Wabhlweise links oder rechts (P3436)

20

Pakethohe
31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Aufmafd und Preisfindung

Anlagenbreite (B)

Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung
und Bediengriff (gleichschenkliges Dreieck).

Wahlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Wahlweise silber, weil}, schwarz, bronze
oder anthrazit matt

Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm

oder 250 cm (Seite 37)

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

Q

Anlagenlange
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Anlagenbreite:

Anlagenhoéhe:
BestellmaRe:
Preisfindung:

Hinweis:

Pakethohe
31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm

Bestellbreite (B)
Bestellhéhe (H)

B, L

B (Breite) x H (H6he)
= Grundpreis

+ Modellaufpreis

= Gesamtpreis

Bitte Skizze beifligen

P-69.22
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é Anlagenbreite (B) /

Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff und Drahtspannung.

20 20

== —=
Lange L2 o} Pakethohe o} Pakethohe
50 cm i‘{ 37-41 mm QI 41-55 mm
100 cm T 41-48 mm - 45-53 mm
N 150 cm o 44-55 mm o 48-59 mm
200 cm o, 48-62 mm ~ 52-66 mm
——] 220 cm \ g{ 49-64 mm \ g{ 53-68 mm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. abhangig von B2 Anlagenhohe: Bestellhéhe (H)
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhangig) BestellmaBe: B, L, L2 (Winkel)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhangig) Preisfindung: B (Breite) x H (Hohe)
Anlagenldnge: max. 300 cm = Grundpreis
Anlagenwinkel: 5°-60° + Modellaufpreis
Neigungswinkel:  45°- 90° = Gesamtpreis
Behangmuster: Wahlweise innen oder aufden
(Standard: innen)
Profilfarbe: Wabhlweise silber, weil}, schwarz, bronze

oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm
oder 250 cm (Seite 37)

g DECOMATIC' Standard - Zubehor

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

A%
s
Sonder-Zubehor
Siehe Zubehdrpreisliste
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P3662 P3663

Breitenversatz Breite (B2)

max. 120 cm min. 10 cm Breitenversatz  Breite (B2) Breitenversatz
max. 70 cm min. 10 cm max. 70 cm

Anlagenbreite (B)

Gespannte 5-Eckanlage mit Drahtspannung Gespannte 6-Eckanlage mit Drahtspannung
und Bediengriff. und Bediengriff.

4l 5

20

_ I
. [s2]

v N

T o —

o T fi \
v S o Y= “\
B e
vy v of

Anlagenlange Pakethohe Pakethohe Pakethodhe Anlagenlange

N\
7

18,5,

A3 185, 17

Paltal

50 cm 54-63 mm 58-67 mm 64-73 mm 50 cm
100 cm 62-77 mm 66-81 mm 72-87 mm 100 cm
150 cm 69-91 mm 73-95 mm 79-101 mm 150 cm
200 cm 75-104 mm 79-108 mm 85-114 mm 200 cm
Anlagenbreite: min. 30 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 120 cm (Anlagenh6éhe max. 200 m) Anlagenhohe: Bestellhéhe (H)
max. 150 cm (Anlagenhdéhe max. 150 m) BestellmaBe: B, L, L2, B2
Anlagenlénge: max. 200 cm Preisfindung: B (Breite) x H (H6he)
Breitenversatz: min. 5 cm (pro Seite P3663) = Grundpreis
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3663) + Modellaufpreis
Breite (B2): min. 10 cm = Gesamtpreis
Neigungswinkel: max. 45°- 90° Hinweis: Bitte Skizze beifiigen
Behangmuster: Wahlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

¢

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste
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P3800 P3802
- Anlagenbreite (B) - - Anlagenbreite (B) _
4 /
(= 7 : =
| . 2
Bedienungsposition T Bedienungsposition
Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Kurbelbedienung in der Unterschiene.

Unterschiene und Drahtspannung.

27 20

- —=— =
o) QI
&
_ T 4
o T
o
Ee===— | J N ]
Anlagenldnge Pakethohe Anlagenléange Pakethohe
50 cm 52-56 mm 50 cm 31-35 mm
100 cm 56-63 mm 100 cm 34-42 mm
150 cm 59-70 mm 150 cm 38-49 mm
200 cm 63-77 mm 200 cm 42-56 mm
250 cm 67-84 mm 250 cm 45-62 mm
300 cm 70-91 mm 300 cm 49-69 mm
350 cm 74-97 mm 350 cm 52-76 mm
400 cm 77-104 mm 400 cm 56-82 mm
Anlagenbreite: min. 25 cm Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
max. 150 cm (stoffabhangig) Anlagenhohe: Bestellhéhe (H)
Anlagenlinge: max. 400 cm BestellmaBe: B, L
Neigungswinkel: 45°-90° Preisfindung: B (Breite) x H (Héhe)
Behangmuster: Wahlweise innen oder auRen (Standard: innen) = Grundpreis
Profilfarbe: Wahlweise silber, weil, schwarz, bronze + Modellaufpreis
oder anthrazit matt = Gesamtpreis
Bedienungsposition: Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel Hinweis: Bitte Skizze beifiigen
und Schienenkante - min.15 cm)
Bedienungsoption: Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

% DECOMATIC Standard - Zubehor

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste
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P3900

Anlagenbreite (B)

Gespannte Anlage mit Motorbedienung.

I 0|

&
- I
o

Anlagenliange Pakethohe

50 cm 52-56 mm

100 cm 56-63 mm

150 cm 59-70 mm

200 cm 63-77 mm

250 cm 67-84 mm

300 cm 70-91 mm

350 cm 74-97 mm

400 cm 77-104 mm

Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhangig)

Anlagenlange: max. 400 cm
Neigungswinkel: 45°-90°
Behangmuster:
Profilfarbe:
oder anthrazit matt

Wahlweise innen oder aul3en (Standard: innen)
Wahlweise silber, weil3, schwarz, bronze

Aufmafd und Preisfindung

P3902

Anlagenbreite (B)

ddd ¥\

inkl. Pendelsicherung/Spannful3e.

[sp}
il

— QI
Anlagenlidnge Pakethohe
50 cm 31-35 mm
100 cm 34-42 mm
150 cm 38-49 mm
200 cm 42-56 mm
250 cm 45-62 mm
300 cm 49-69 mm
350 cm 52-76 mm
400 cm 56-82 mm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhohe: Bestellhdhe (H)
BestellmaBe: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (H6he)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

% DECOMATIC' Standard - Zubehor

Deckenbefestigung
mit Deckenclip

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste
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P2600 P2615 P2620

Klick Klick

} } }
} } }
1 L 1
 —
Klick Klick Klick Klick = Klick Klick =
Gespannte Dachfenster-Anlage Gespannte Dachfenster-Anlage Gespannte Dachfenster-Anlage mit
mit Behang oben mit Bediengriffen und variablem Behang 2 Behangen oben (Tag-/Nacht-Variante)
und Spannschienenverrastung. und Spannschienenverrastung. und Spannschienenverrastung.
| o = [ i
C 1 I T 1 ©
© [{e)
= = = =
T = o I = = T|! ' gii
(e [j[JeI
£ e E—d E——4 EI
Anlagenhoéhe Pakethohe Anlagenhohe Pakethohe Anlagenhohe Pakethohe
50 cm 37-41 mm 50 cm 37-41 mm 50 cm 58-67 mm
100 cm 40-48 mm 100 cm 41-48 mm 100 cm 66-81 mm
150 cm 44-55 mm 150 cm 44-55 mm 150 cm 73-95 mm
Anlagenbreite: min. 20 cm

max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhéhe max. 150 cm)

Anlagenhdhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 60°
Rahmentiefe min. 2,5 cm (3 mm Hinterltftung)

min. 2,7 cm (5 mm Hinterliftung)
Behangmuster: Wabhlweise innen oder auf3en (Standard: innen)
Bedienung: Optional: Bediengriff schwenkbar (siehe Zubehor)
Profilfarbe: Wabhlweise silber, weil3, schwarz, bronze

oder anthrazit matt
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*

Fensterabhangiger Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
Lichtspalt P2620 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten)= Gesamtpreis

Sonstige Fenster

Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Hbhe (RH) = Grundpreis

P2620 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Héhe (RH) = Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis

g DECOMATIC Standard - Zubehor

Befestigungsclip Spannschuhhalter Bediengriff Standard Optional schwenkbarer
feststehend Bediengriff
(transparent) lieferbar.
Bitte bei Bestellung

@
=N

angeben
Nicht in Verbindung
Sonder-zu behar mit Bedienstab.

Siehe Zubehorpreisliste
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P2601

L

Gespannte Dachfenster-Anlage
mit zusatzlichem Blendenprofil
und Behang oben.

T
Anlagenhohe Pakethohe
50 cm 57-61 mm
100 cm 60-68 mm
150 cm 64-75 mm

Fensterprofil

Plisseeprofil

Endkappe

P¢‘I Seitenfiihrungsschiene

= DECOMATIC

Sonder-Zubehor
Siehe Zubehorpreisliste

P2616 P2621

| I I

Gespannte Dachfenster-Anlage Gesptanntgtljl_a%hfen;tler-dAnIageﬂmit
mit Bediengriffen, variablem Behang mit zusatzichem Blendenprofi

und zwei Seitenfuhrungsschienen. oben tj'lr']adg?/l\?g;"?tr-]\glsgante).

22
= ] =
=
I : u_ I L ]
| S— ; ; E——4 W—_ L

Anlagenhohe Pakethéhe Anlagenhohe Pakethéhe
50 cm 37-41 mm 50 cm 78 - 87 mm
100 cm 41-48 mm 100 cm 86-101 mm
150 cm 44-55 mm 150 cm 93-115 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhéhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhéhe max. 150 cm)

Anlagenhoéhe: max. 220 cm

Neigungswinkel: ~max. 60°

Rahmentiefe min. 3,8 cm

Behangmuster: Wahlweise innen oder aufen (Standard: innen)
Bedienung: Optional: Bediengriff schwenkbar (siehe Zubehor)
Profilfarbe: Wabhlweise silber, weil}, schwarz, bronze oder anthrayit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*
Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2621 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten)
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Sonstige Fenster

Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Hohe (RH)
= Grundpreis + Modellaufpreis
= Gesamtpreis

P2621 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Héhe (RH)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard - Zubehor

Befestigungsclip Bediengriff Standard Optional schwenkbarer
8 feststehend Bediengriff
' (transparent) lieferbar.
@ Bitte bei Bestellung
S angeben
Nicht in Verbindung
mit Bedienstab.
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